Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

—
VKF Anerkennung Nr. 27661
Inhaber /-in Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 5505 Brunegg
5505 Brunegg Schweiz
Schweiz
Gruppe 241 - Brandschutztiiren
Produkt FST SCHIEBEFENSTER EI30 VOLLBAU 51
Beschreibung Schiebefenster aus Spanplatte (D=38,2mm), beidseitig abgedeckt mit HDF-Platten
(D=2x3mm), D=51mm, Labyrinthdichtung mit Dichtung ROKU-STRIP und Dichtung HEBGO
Anwendung El 30
Schiebefenster Bgepr=2100mm, Hgepr=1500mm
LBW/MBW
Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen IBS, Linz: Prifbericht '05080112' (04.09.2006), Gutachterliche Stellungnahme '316111403-
1, Rev1' (28.09.2017), Prifbericht '318030602-1' (17.04.2018)
Prifbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30
Giiltigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 29.06.2023
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 27661

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2028
Ausstelldatum:  29.06.2023

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich fur Prifresultate an Tir und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2000,
Kapitel 13. beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln fiir zulassige Anderungen von Ausfilhrungen gegeniiber den
Probekdrpern angegeben. Diese Veranderungen kénnen durchgefiihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine
zusatzliche Beurteilung und/oder Berechnung bendtigt.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zulassigen Grossenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde
(Kategorie A) oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde.

Drehfliigeltiiren

»  Gréssenveranderungen gemass erweitertem Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tir- oder Abschlusseinrichtung
gleich der gepriiften sein. Die Anzahl der Tirfligel und die Betriebsart (z.B. Drehfllgeltir, Schiebtiir usw.) diirfen nicht
verandert werden.

Konstruktionen aus Holz

»  Die Dicke der Turfliigel darf nicht verringert, jedoch vergréssert werden.

+ Die Dicke und/oder die Rohdichte des Turflligels dirfen/darf vergréssert werden, vorausgesetzt, dass die
Gesamtgewichtszunahme nicht grésser als 25% ist.

«  Fr plattenférmige Produkte aus Holz (z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von
der gepriften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.

+ Die Querschnittmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dirfen/darf nicht verringert,
jedoch vergrdssert werden.

Dekorative Oberflichenbehandlungen

*  Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tiir durch einen Farbanstrich der Oberflachen nicht zu
erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig und dirfen auf Turfligel und Zargen aufgebracht werden.

+  Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm durfen auf die Oberflache (jedoch nicht
an den Randern) von hoélzernen Drehflligeltiren, die das Warmedammkriterium | erfiillen, aufgebracht werden.
Nichtbrennbare dekorative Beschichtungen und brennbare dekorative Beschichtungen tber 1.5mm Dicke sind
fur Turfligel nicht zulassig.
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VKF Anerkennung Nr. 27661
‘ A Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
N Giiltigkeitsdauer: 31.12.2028
Ausstelldatum:  29.06.2023

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 316111403-1,Rev1 vom 28.09.2017

. Einbau in Wande gemass Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz, Ziffer 4.4.1 —4.4.7,
Stand Mai 2015

+ Deckenmontage

. Grosse im Licht: Bmax=2100mm, Hmax=1500mm
Bmax=1500mm, Hmax=2780mm

*  Wandanschluss:
Holz-Alu
Holz-Holz
Holz-Stahl

+  Einlaufprofil:
Anschluss stumpf, gerade an Wand
Anschluss stumpf, schrag an Wand
Stumpf mit Verstellprofil
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