Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

—

VKF Anerkennung Nr. 26342

Inhaber /-in Hersteller /-in

FeuerschutzTeam AG FeuerschutzTeam AG

Kirchstrasse 3 5505 Brunegg

5505 Brunegg Schweiz

Schweiz

Gruppe 204 - Innenwande, nichttragend

Produkt FST VOLLWAND SILENCIUM VT EI30 59MM

Beschreibung Trennwand aus Hartholzrahmen, Flllung aus Spanlattenverbund (3x13,2mm), beidseitig
abgedeckt mit Kork (3,2mm) und HDF-Platten (2x3,2mm), D=59mm

Anwendung El 30
Hgepr=3000mm
Anwendung siehe Folgeseiten

Unterlagen ift, Rosenheim: Prifbericht '271 41275 ' (20.01.2010); IBS, Linz: Gutachterliche
Stellungnahme '321080214-4' (02.09.2021)

Prifbestimmungen EN 1363-1, EN 1364-1

Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30

Giiltigkeitsdauer 31.12.2025

Ausstellungsdatum 27.04.2022

Ersetzt Dokument vom  02.09.2020 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Marcel Donzé Konrad Hausler

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF
Bundesgasse 20 Postfach 3001Bern T+41313202222 mail@vkg.ch www.vkg.ch 1/2 vers. 0718



Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 26342

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2025
Ausstelldatum:  27.04.2022

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich fiir Priifresultate an nichttragenden Wanden ist in der EN 1364-1:1999, Kapitel 13
beschrieben.

Die Ergebnisse der Brandprufung sind direkt auf ahnliche Ausfihrungen anwendbar, bei denen eine oder mehrere der
nachstehend aufgefiihrten Veranderungen vorgenommen werden und bei denen die Ausfiihrung hinsichtlich ihrer
Steifigkeit und Festigkeit weiterhin die Anforderungen der entsprechenden Bemessungsnorm erfilllt.
* Reduzierung der Hohe.
Vergrosserung der Dicke der Wand.
Vergrdsserung der Dicke von Bauteilen.
Reduzierung der L4ngenmasse von Platten oder Paneelen, jedoch nicht die Dicke.
Reduzierung der Standerabstande.
Reduzierung der Abstéande von Befestigungen.

VERBREITERUNG

Eine identische Ausfiihrung darf verbreitert werden, wenn der Probekorper bei einer Mindestnennbreite von 3m mit
einem freien vertikalen Rand gepriift wurde.

*  Anforderung erfiillt: Bmax=unendlich

VERGROSSERUNG DER HOHE

Die Hohe der Ausflihrungen, die mit einer Mindesthéhe von 3m geprift wurden, darf unter den folgenden Bedingungen
auf 4m vergrossert werden.

*  Wenn die maximale seitliche Durchbiegung des Probekdrpers 100mm nicht Gberschritten hat.

*  Wenn die Ausdehnungsmdglichkeiten proportional erhéht werden.

*  Anforderung erfiillt: Hmax=4000mm

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachtliche Stellungnahme IBS Linz Nr. 321080214-4 vom 02.09.2021

»  Einbau Elektroleitungen (20x20mm)
*  Einbau Hohlwanddose HWD90 (205x83x50mm)
*  Einbau FELLER-Schalter (54x32x35mm)

*  Gleitender Deckenanschluss mit Alu- oder Stahlprofilen

+  Doppel:
Holz oder Holzwerkstoffe, ein- oder beidseitig: Dmax=35mm
Material RF1, ein- oder beidseitig: Dmax=35mm
Gipsplatten, ein- oder beidseitig: Dmax=19mm

. Einbau Kombischott
HENSOMATIK KOMBISCHOTT EI 60: D=60mm, Bmax=850mm Hmax=380mm

+  Weitere Ausfiihrungen siehe Gutachten
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