Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

—
VKF Anerkennung Nr. 26364
Inhaber /-in Hersteller /-in
FeuerschutzTeam AG FeuerschutzTeam AG
Kirchstrasse 3 5505 Brunegg
5505 Brunegg Schweiz
Schweiz
Gruppe 241 - Brandschutztiiren
Produkt FST SCHIEBETURE 1 FLG C059/68 VOLL EI30
Beschreibung Schiebetiir aus PAVAFIBRES-Platten (46mm), beidseitig abgedeckt mit HDF-Platten
(2x3mm), Hartholzrahmen, D=59mm, Labyrinthdichtung, Brandschutzlaminat
Anwendung El 30
Bgepr=3505mm, Hgepr=2855mm
MBW / LBW
Anwendung siehe Folgeseiten
Unterlagen IBS, Linz: Prifbericht '314112609-1,Rev.1' (16.12.2015), Prifbericht '318061506-1'
(31.07.2018), Gutachterliche Stellungnahme '317052405-1,Rev1' (20.02.2020)
Prifbestimmungen EN 1363-1, EN 1634-1
Beurteilung Feuerwiderstandsklasse EI 30
Giiltigkeitsdauer 31.12.2025
Ausstellungsdatum 01.07.2020

Ersetzt Dokument vom  11.11.2015 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

N
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 26364

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2025
Ausstelldatum:  01.07.2020

Direkter Anwendungsbereich

Der direkte Anwendungsbereich flr Prifresultate an Tir und Abschlusseinrichtungen ist in der EN 1634-1:2008,
Kapitel 13 beschrieben.

In diesem Abschnitt sind die wichtigsten Regeln fiir zuléssige Anderungen von Ausfilhrungen gegentiiber den
Probekorpern angegeben. Diese Veranderungen kdnnen durchgefiihrt werden, ohne dass der Auftraggeber eine
zusatzliche Beurteilung und/oder Berechnung bendtigt.

ZULASSIGE GROSSENVERANDERUNGEN

Der Umfang der zuldssigen Grossenveranderung hangt davon ab, ob die Klassifikationszeit gerade erreicht wurde
(Kategorie A) oder ob eine langere Zeit (Kategorie B) erreicht wurde. Grossenverminderung ist fir alle Turarten
zulassig.

Horizontale und vertikale Schiebetiiren

»  Grossenveranderungen gemass erweitertem Anwendungsbereich

WERKSTOFFE UND KONSTRUKTIONEN

Sofern es im folgenden Text nicht anders angegeben ist, muss die Konstruktion der Tir- oder Abschlusseinrichtung
gleich der gepriften sein. Die Anzahl der Turfligel und die Betriebsart (z.B. Drehflligeltir, Schiebttir usw.) diirfen nicht
verandert werden.

Konstruktionen aus Holz

» Die Dicke der Tirflliigel darf nicht verringert, jedoch vergrossert werden.

» Die Dicke und/oder die Rohdichte des Turfligels durfen/darf vergréssert werden, vorausgesetzt, dass die
Gesamtgewichtszunahme nicht grosser als 25% ist.

»  Fr plattenformige Produkte aus Holz (z.B. Span-, Tischlerplatten usw.) darf sich die Zusammensetzung von
der gepruften (z.B. Kunstharzart usw.) nicht unterscheiden.

«  Die Querschnittmasse und/oder Rohdichte der Holzzargen (einschliesslich Falze) dirfen/darf nicht verringert,
jedoch vergréssert werden.

Dekorative Oberflichenbehandlungen

*  Wo ein Beitrag zur Feuerwiderstandsfahigkeit der Tur durch einen Farbanstrich der Oberflachen nicht zu
erwarten ist, sind alternative Anstriche zulassig und dirfen auf Turfligel und Zargen aufgebracht werden.

»  Dekorative Beschichtungen und Holzfurniere mit einer Dicke bis 1.5mm durfen auf die Oberflache (jedoch nicht
an den Randern) von hdlzernen Drehfliigeltiiren, die das Warmedammekriterium | erfillen, aufgebracht werden.
Nichtbrennbare dekorative Beschichtungen sowie brennbare dekorative Beschichtungen tber 1.5mm Dicke
sind fur Tarfligel nicht zulassig.
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Auskunft Uber die Anwendbarkeit geméass den Schweizerischen Brandschutzvorschriften

i A VKF Anerkennung Nr. 26364

Inhaber /-in: FeuerschutzTeam AG
Giiltigkeitsdauer: 31.12.2025
Ausstelldatum:  01.07.2020

Erweiterter Anwendungsbereich

Der erweiterte Anwendungsbereich richtet sich nach folgendem Dokument:
Gutachterliche Stellungnahme, IBS Linz, Nr. 317052405-1,Rev.1 vom 20.02.2020

*  Grossenzunahme Schiebetir:

Bmax=5228mm Hmax=4289mm Amax=15.01m2

Bmax=5100mm Hmax=4446mm Amax=15.12m2
«  Seitlicher Anschluss an FST Verglasungssysteme und FST Wandsysteme, D=68mm, Stand April 2020
* Einbau in LBW / MBW

. Einbau in Wande gemass Lignum-Dokumentation Brandschutz, 4.1 Bauteile in Holz, Ziffer 4.4.1 —4.4.7,
Stand Oktober 2017

*  Antriebe: Manuell oder Automatikantrieb (Dorma, GEZE, GU, Tormax, Gilgen, Record, Liberda)
+  Fligelausfiihrungen:

Mittellagen Confort 59 voll:

1. Aufbau: Spanplatte (11mm), beidseitig abgedeckt mit PAVAFIBRES (17,5mm)

2. Aufbau: PAVAFIBRES (11mm), beidseitig abgedeckt mit PAVAFIBRES (17,5mm)

Mittellagen Confort 68 voll

1. Aufbau: Spanplatte (33mm), beidseitig abgedeckt mit PAVAFIBRES (11mm)

2. Aufbau: Spanplatte (3x11mm), beidseitig abgedeckt mit PAVAFIBRES (11mm),

Mittellagen Confort 68 light
Platte PUREN-PIR NE (33mm), beidseitig abgedeckt mit MINOWA (11mm)

* Aufdoppelungen und Giessharzbeschichtung ,Orsopal®

«  Servicetlir mit/ohne Glaseinsatz:

1 fligelig Bmax=1250mm Hmax=2110mm
2 Flugelig Bmax=2200mm Hmax=2110mm
Dicke Servicetlr und Schiebetur: Dmin=68mm

Aufbau Servicetlire gemass VKF Nr.: 23677; 23678; 23698; 23700; 23717; 23719

*  Klapptiire mit/ohne Glaseinsatz:
Bmax=1300mm Hmax=4446mm
Dicke Klapptiir und Schiebetdr: Dmin=68mm
Aufbau Klappture gemass VKF Nr.: 23677; 23717

*  Weitere Ausflihrungen geméass Gutachterliche Stellungnahme
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