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TUREN

Schwungvoller
Auftritt

Pivot-Tiren ermaoglichen
elegante Durchgdange

Besserer Brandschutz ist auch
in alten Gebauden machbar




pivoT. Grossformatige Tiiren werden derzeit gerne eingesetzt. Wenn diese sich mit einem Finger
leicht 6ffnen lassen und der Drehpunkt beliebig gewdhlt werden kann, dann handelt es sich
um eine Pivot-Tiir. Das Prinzip Zapfenband bietet viele Vorteile und eine Herausforderung.

Fast schon ein Erlebnis

Wie aus dem Nichts tauchen sie auf. Rdume,
die sich einem erschliessen, nachdem sich
die Pivot-Tir gedffnet hat. Vorher war es
einfach eine Wand. Ein méglicher Griff? Fehl-
anzeige. Kein Hinweis darauf, dass es sich
um eine Tiir, besser gesagt, ein drehbares
Panel handelt. Durch die besondere Technik
der Beschldge kann ein solches Drehpanel
fast jedes Mass und Aussehen haben. Fir
das Offnen braucht es keine Kraft. Ein Fin-
gerzeig geniigt, um ein mehrere Hundert
Kilogramm wiegendes Panel zu 6ffnen. Das
ist die Welt der modernen Pivot-Tir, die
nicht nur Architekten anspricht. Wo im-
mer solche Tiiren in eindriicklichen Forma-
ten gezeigt werden, kommt Begeisterung

auf. Ein wenig ist es wie bei der Unterschei-
dung zwischen Gehen und Schreiten. Es
geht nicht um Geschwindigkeit, sondern
um ein anderes Gefiihl.

Kleiner Unterschied mit Wirkung

Das Prinzip ist alt. Es findet sich an histori-
schen Eingangspforten von Kirchen und
noch viel dlteren Tempeln. In so mancher
Wohnung kann man jeden Morgen daran
vorbeischauen, wenn der Blick auf den
Spiegelschrank des Badezimmers fillt. Denn
es gehtim Grunde um ein Zapfenband und
damit um die Platzierung einer vertikalen
Drehachse. Da das Gewicht einer Tir oder
eines Panels dabei einfach der Schwerkraft

folgend in den Grund geleitet wird und nicht,
wie tiblich bei Drehtiiren, an einem an der
vertikalen Achse angebrachten Beschlag
hingt, handelt es sich prinzipiell um eine
ziemlich clevere Konstruktion. Fiir Chris-
tian Imhasly, leitender Entwickler bei der
Frank Tiren AG in Buochs NW, sind die ein-
fachen Losungen die besten. Ein Produkt
sei dann gut, wenn die angedachten Funk-
tionen zuverldssig erfiillt wiirden, ohne
zusdtzliche Komponenten hinzufiigen zu
miissen. Mit den Pivot-Tiren haben sich
Imhasly und die Frank Tiiren AG intensiv
beschiftigt.

Heute bietet das Unternehmen zertifizierte
Brandschutzlésungen als Pivot-Tiir an. Dazu
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Die Platzierung der
Drehachse kann bei
einer Pivot-Tiir frei
gewdhlt werden.
Die Frank Tiiren AG
inszeniert damit den
Raumzutritt.

Bild: Frank Tiiren

hat man sogar einen eigenen Beschlag in
Kooperation mit dem Hersteller Frits Jur-
gens und dessen Generalimporteur fiir die
Schweiz, der Immer AG in Uetendorf BE, auf
den Weg gebracht. Damit lassen sich etwa
Brandabschnittstiiren flichenbiindig in ei-
ner Wandtasche verstauen. Entscheidend
dabei ist der weit aussenliegende Dreh-
punkt mit einem Abstand von 40 mm zur
Kante. Die Technik und damit die Funk-
tionalitdt einer Pivot-Tiir steckt im unten
eingelassenen Beschlag. Wiahrend der obe-
re Beschlag noch eher dem eigentlichen
Zapfenband &dhnelt, vereint der Pivot-Be-
schlag mehrere Funktionalititen in sich.
«Der Pivot-Beschlag von Frits Jurgens ist
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eigentlich ein Tirschliesserband», sagt
Imhasly. Auch das selbsttétige Schliessen
der Tiir gehort zu den integrierten Ausstat-
tungsmerkmalen der Beschldge. Ein zent-
raler Vorteil des Prinzips. Braucht eine
normale Drehtiir stets einen zusétzlichen,
entweder oben angebrachten oder im Bo-
den integrierten Schliessmechanismus, ist
dieser im unteren Pivot-Beschlag integriert
und steckt damit in der Tir. «Jedes Lappen-
band hasst den Obertiirschliesser, ganz
anders bei Pivot», sagt Fredy Horisberger,
zustdndig fiir den Verkaufund Projekte bei
der Immer AG. Denn ein solcher mittels
Gelenkarm arbeitender Obertiirschliesser
arbeitet krdftemdissig stets den Bdndern
entgegen.

Der Drehpunkt ist entscheidend

Die Positionierung des Pivot-Scharniers ist
frei wéhlbar. Durch die freie Platzierung
der Drehachse wird der besondere archi-
tektonische Eindruck erzeugt. Die Beschli-
ge konnen fiir eine echte, nach beiden Sei-

Einfach eine Wand
offnen. Bewegt man
eine, drehen sich alle.
Der Tiirenspezialist
Lualdi koppelt die
Pivot-Beschldge.
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ten schwingende Pendeltiir eingesetzt wer-
den. Aber auch das Anschlagen einer Pivot-
Tir ist damit moglich. Der Begriff Pivot
stammt aus dem Franzosischen und bedeu-
tet so viel wie Schwenken, Schwingen. Laut
Duden wurde so auch die Schwenkachse
des Kanonenrohres auf der Lafette genannt.
Damals wie heute steht Pivot fiir neue
Moglichkeiten.

So kann ein Fliigel mit den Beschldgen von
Frits Jurgens bis zu 500 kg wiegen. Halte-
positionen, Tiirschliesser und Geschwindig-
keit lassen sich einstellen. Ein Fliigel kann
auch bis zu vier Meter breit sein. «Wenn
man das sieht, denkt man: Das kann nicht
sein», sagt Imhasly. Um die wirkenden
Querkrifte einschitzen zu koénnen, hat
Frits Jurgens einen Online-Rechner einge-
richtet. Uber die Eingabe der Masse von
Breite, Hohe, Gewicht und Lage des Dreh-
punktes erfihrt man einiges iiber auftre-
tende Krifte. Auch die Montage ist einfach.
Zundchst wird mittels Bohrmuster die Bo-
denplatte montiert, mittels Laserpointer

L S
Bild: Christian Hartel
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der Drehpunkt an die Decke tibertragen und
die Deckenplatte befestigt. Danach wird
die Tir platziert und die Bolzen werden
mittels Schliissel ausgefahren.

Die Feineinstellung ist bei den Beschldgen
von Frits Jurgens um bis zu 2,5 Grad in bei-
de Richtungen méglich. Auch hierzu gibt
es Hilfe durch Videos auf der Website des
Herstellers. Allerdings, so die Meinung der
Praktiker, sei die Montage der Beschlige
eine leichte Ubung fiir die Schreinerin und
den Schreiner.

Vielfdltige Moglichkeiten locken

An der Mébelmesse in Mailand (I) zeigte der
italienische Spezialist fiir feine und beweg-
liche Trennwénde Lualdi ein Ensemble aus
drei einzelnen und mittig angeschlagenen
Pivot-Tiiren. Das Besondere daran ist die
Koppelung der drei Tiiren mittels einer
Deckenschiene. Wird eine Tiir betitigt, be-
wegen sich die beiden anderen synchron
dazu. Die dazu notige Mechanik verursacht
dabei nur leichte Einbussen bei der Leicht-
gangigkeit, die Pivot-Beschldge in der Regel
auszeichnet. Auch bei der Elektrifizierung
schneidet das Pivot-Prinzip gut ab. Die Kabel-
fithrung kann einfach tiber den oberen Be-
schlag erfolgen. Dazu wird lediglich der
Bolzen als Hiilse ausgebildet, durch die dann
das Kabel ins Tirblatt gefithrt werden kann.
Auch hier: unsichtbar, einfach und damit
gut designt.

Die Experten sind derzeit damit beschéf-
tigt, die Moglichkeit der Elektrifizierung
fiir die motorische Bewegung zu nutzen.
Damit koénnen Pivot-Tiiren auch automa-

tisiert betrieben werden. Fiir den Innen-
bereich sind damit schon viele Losungen,
Varianten und Moglichkeiten mit dem Pivot-
Prinzip gegeben. Nicht zuletzt auch dank
der zertifizierten Brandschutzlésung von
Frank Tiiren.

Auch im Eingangsbereich werden Tiiren
mit Pivot-Beschligen wegen der besonde-
ren architektonischen Wirkung gerne ein-
gesetzt. Allerdings gibt es fiir erhohte An-
forderungen an den Schallschutz oder die
Einbruchhemmung bislang noch wenig
Aktivitdten. Auch in der Dichtungsebene
von Pivot-Konstruktionen ist noch Platz fiir
Ideen und einfache Losungen. Die Dichtungs-
ebene scheint die Achillesferse beim Prin-
zip Pivot zu sein. Eine Tir, die in beide Rich-
tungen schwingt, ist schwer abzudichten.
Es gibt Losungen dazu, wie sie auch von der
Immer AG angeboten werden, doch damit
verbunden ist beispielsweise die abgerun-
dete Langskante auf der Seite der Drehach-
se. Die Auslésung der oberen und unteren
Dichtungsebene erfolgt iiber mechanische
Schnédpper des Planeten. Darunter leidet

Anspriiche an die
Dichtheit bilden

die Achillesferse
beim Prinzip Pivot.
Losungen gibt es, die
ideale Variante wurde
noch nicht gesichtet.
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Die Komponenten von
Frits Jurgens sorgen
fiir die unglaublichen
Eigenschaften der

Pivot-Tiiren.
Bild: Frits Jurgens

das Design. Die Schweizer Air-Lux Technik
AG hat die pneumatische Dichtung aus den
eigenen Schiebefenstersystemen auf die
Pivot-Konstruktion iibertragen und so eine
elegante Losung parat. Allerdings nur fiir

die eigenen Metallkonstruktionen.
CHRISTIAN HARTEL

- www.frank-tueren.ch
- www.immerag.ch

- www.fritsjurgens.com
- www.lualdiporte.com

- www.air-lux.ch
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