Frank Taren

Bases techniques

Rideaux coupe-feu conformément a la norme
de protection incendie de I'AEAI
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Les rideaux coupe-feu en tissu de Frank sont
des rideaux étanches au feu et aux fumées

de la marque FIRESCREEN®, fabriqués sur me-
sure. Le systéme de rideau roulant flexible
testé par I’AEAI, est disponible en différentes
dimensions, la dimension maximale étant

6 x 4,5m. Les rideaux coupe-feu robustes et iso-
lants garantissent un compartiment coupe-

feu sécurisé. Le systéme de détection d’incendie
commande les rideaux coupe-feu. En cas de
coupure de courant, les rideaux se ferment sous
I'effet de leur propre poids.

Nos conseillers techniques se tiennent a votre
entiére disposition pour toutes questions liées a
la planification et aux possibilités d’exécution.
Téléphone 041 62490 90.

Frank Tiren AG
Blrgerheimstrasse 12
6374 Buochs

T 0416249090

F 04162490 80

info@frank-tueren.ch
www.frank-tueren.ch
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Types de construction pour rideaux coupe-feu EI30/EI60

] [

Marquage de produits Vide de passage max. Surface max.durideau Motor- Boite a roulettes N° AEAL.

IxHenmm en m2 steuerung LxPenmm
Rideau coupe-feu 3500 x 3250 11,38 intégré 455 x 310 37191
FIRESCREEN EI30 et EI60, 4500 x 3000 13,50 37192
a fermeture automatique 5000 % 2750 13,75

5250 x 2500 13,13

5500 x 2250 12,38

5750 x 1750 10,05

6000 x 1250 7,50

4750 x 4500 21,40 intégré 560 x 360

5000 x 4000 20,00

5500 x 3250 17,88

5750 x 3000 17,25

6000 x 2750 16,50

5000 x 3750 18,75 externe

6000 x 3500 21,00

4750 x 5000 23,75 intégré 600 x 400

5500 x 4750 26,13 externe

6000 x 4500 27,00

Systéme de portes et parois

Feuerschutz Team Schweiz
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Possibilités d’équipement

Caractéristiques des produits

Rideau

Revétement textile multicouche isolant, épaisseur 13 mm, en tissu spécial pour
un enroulement a faible usure, avec cames de guidage montées sur les cotés

Rideau a fermeture automatique par gravité avec baguette de finition en bas. Enroulement
par moteur 230V Moteur tubulaire intégré dans le caisson d’encastrement. Rails de guidage
latéraux a retenue intégrée. Commande par dispositif d’arrét 24V CA/CC. Organes de co-
mande et de commutation situés a proximité du portail.

Interrupteur manuel ou a clé pour le déclenchement manuel du dispositif de blocage,

raccordement a la centrale de détection de fumée (CDF) du site, contrdle d’accés biométrique

Montage

Raccord/butée mural(e)

Rail de guidage latéral en tole d’acier 2 mm fixation sur paroi

Raccordement au plafond

Boitier de plafond avec moteur tubulaire intégré, raccordement a gauche ou a droite.
Dimensions selon la taille de passage des éléments.

Types de murs

Maconnerie et cloison Iégére, en option avec structure porteuse (min.EI60/RF1)

Domaine d’application

Batiments industriels, culturels et sportifs, polyvalents, restaurants et hotels

Vous trouverez plus d’'informations

sur les différentes possibilités d’équipement

dans la pages qui suivent.

Frank Tiren AG
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Iéments

Boitier

. Commande
Arbre d’enroulement du moteur
avec unité motrice

Rail de guidage latéral Rail de finition

Tailles et poids

Largeur en mm max.

1000:1250:1500: 1750:2000:2250:2500:2750:3000:3250:3500:3750:4000:4250:4500:4750:5000:5250:5500:5750:6000

1000| 148 ; 168 : 188 : 209 : 230 : 250 : 270 : 291 356 : 382 : 401 : 422 : 443 : 464 ; 485 : 577 : 605 : 632 : 660

1250| 154 | 174 195 1304 1368 | 390 414 437 | 459 481 504 599 | 628 657 685

1500| 159 | 181 ' 202

1750| 164 | 187 | 209

Hauteur en mm

1317 | 1384 408 430 451 475 499 522 623 653 | 682 712

1330 | 400 | 425 448 470 | 495 | 520 545 647 | 678 | 709 740

2000| 170 | 193 | 217 | 243 269 | 293 | 316 343 369 : 380 | 416 442 | 466 489 | 515 542 | 568 | 672 704 736 | 768

2250| 175 | 199 | 224 251 279 | 304 | 328 355 383 404 432 459 | 484 508 536 563 591 | 697 | 730 | 763 | 796

2500 181 206 | 231 |

2750| 186 | 212 | 238

260 | 289 1368 397 | 419 | 447 | 476 | 515 554 569 585 614 | 726 760 . 795 829

208 381 1464 494 547 601 618 636 698 | 761 | 797 833 869

3000| 191 218 | 245 | 277 | 308 1394 425 448 479 | 510 565 620 653 : 687 721 788 | 825 : 863 901

3250| 197 | 225 | 25 318 407 1495 | 528 583 639 674 709 743 813 852 891 930

3500| 229 260 | 291

3750| 234 | 266 | 298

4000| 239 272 | 305 | 344 382 415 448 | 487 525 563 600 | 634 669 | 704 | 740 776 | 812 | 957 1003 10491094

1363 461 528 560 596 : 632 663 694 | 730 | 766 . 906 | 949 | 992 1036

1373 474 546 580 615 650 : 684 717 | 753 789 | 932 | 977 10211065

4250| 194 | 242 | 291 339 388 436 : 484 533 581 630 678 727 | 775 823 872 920 : 969 (1017 106611141163

max.

4500| 205 | 256 | 308 | 359 410 462 513 564 615 667 718 769 821 | 872 | 923 | 974 (1026 1077 1128 11801231

poids total en kg
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Iéments

Firescreen Control 1

SCREEN

Frank Tiren AG

Moteur
Le rideau est entrainé par
un moteur tubulaire intégré.

Commande du moteur
La commande du moteur est livrée départ usine avec une

prise 230V et un cable. Elle doit étre raccordée a un systéme

de détection d’'incendie. La distance maximale entre le
moteur intégré et la commande ne doit pas dépasser 2 m.

Unité d’affichage externe

Une unité d’affichage externe de la commande du moteur
est utilisée en option lorsque la commande ne doit pas étre
montée directement sur le rideau.

Interrupteur de service

Des interrupteurs standardisés UP1 ou AP1, tels que

les interrupteurs Feller Ediziodue par exemple, sont utilisés
comme interrupteur de service (interrupteur de sélec-
tion, interrupteur rotatif, interrupteur a clé). Ce dernier peut
étre organisé par le client ou fourni.

Bases techniques pour rideaux coupe-feu
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Structure porteuse EI60 RF1

Afin de poser un rideau entre deux murs ou dans une
cloison légere, Frank Tiren AG a développé et certifié sa
propre structure porteuse, qui répond a I'exigence

de protection incendie EI60 RF1 et au poids parfois trés
élevé du rideau.

Dimensions en mm
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Hauteur du vide de passage

Bordure pierre de fond

>l

Remarque
Cette structure porteuse est congue
pour un poids maximal de 900 kg
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Vues en coupe

Montage sur maconnerie
Dimensions en mm
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Vues en coupe

Montage sur/entre cloison légére avec structure porteuse EI60 RF1
Dimensions en mm
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Vues en coupe

Montage caché avec structure porteuse EI60 RF1
Dimensions en mm
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Hauteur du vide de passage

1 111
min. 345 || Largeur du vide de passage || ,min.345
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Frank Tiren AG

Coupe dans rail de guidage latéral
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Paroi au niveau des rails de guidage
latéraux démontables
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Schéma de raccordeme

Fiche

Détecteur de fumée ou

230 Volt

e

Commande

Unité d'affichage externe

Systéme de rideau

Moteur,

Frank Tiren AG

coté sélectionnable

Interrupteur
de service

Bases techniques pour rideaux coupe-feu

systéme de détection d’incendie
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Normes de sécurité

Coupe-feu EI30/EI60 EN 1363-1, 1634-1
Coupe-feu @: Remarque

En Suisse, seuls sont reconnus les rideaux coupe-feu Un rideau coupe-feu devrait étre

certifiés et homologués par I’Association des établissements équipé d’un interrupteur de fermeture

cantonaux d’assurance incendie (AEAI). En d’autres supplémentaire pour les travaux

termes, un élément doit résister au feu pendant une durée de nettoyage, tests et service.

déterminée lors d’un essai de protection incendie.

Commande en cas d’incendie

Les rideaux coupe-feu sont généralement ouverts et se
ferment automatiquement en cas d’incendie. La commande
du rideau coupe-feu est connectée au systéme de détec-
tion d’incendie ou aux détecteurs de fumée et déclenche la
fermeture en cas d’'incendie ou de dégagement de fumée.

Le bon positionnement des détecteurs de fumée garantit que
le rideau coupe-feu commandé soit débloqué au bon mo-
ment. Voir croquis ci-dessous.

Distance entre le plafond et I'arréte
supérieure de 'ouverture intérieure a
protéger sur un ou les deux cotés

jusqu’alm plus de 1 m

|— Largeur du vide de passage—\

1 détecteur de chute
et

1 détecteur de chute 2 détecteur de chute
ou

2 détecteurs de

plafond

2 détecteurs de
plafond
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Montage et maintenance

. La notice de montage du fabricant
- est fournie avec chaque piéce
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Indicateur de commande et de maintenance

Indicateur de tension du secteur
Indique la présence de tension de secteur.
En fonctionnement normal, la LED verte s’allume.

scReen’ (D
ALD-FC1 4+

Indicateur de tension de la batterie
Indique I’état de la tension de la batterie.
En fonctionnement normal, la LED verte s’allume.

<L
T

Ce 4K

Indicateur d’alarme incendie
S’allume lorsque I'alarme incendie est active.
En fonctionnement normal, cette LED est éteinte.

Indicateur de maintenance
Clignote lorsque la maintenance annuelle doit étre
faite. En fonctionnement normal, cette LED est éteinte.

B
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Exemples d’application

Compartiment coupe-feu dans
un parking souterrain.

Compartiment coupe-feu dans
une installation de production.

Compartiment coupe-feu non visible
dans le hall d'un hotel.
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