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\Couverture RFl/

1000 (max. 2100 / 1500) LM + 95

T 041 624 90 90 vantail coulissant, ouverture et fermeture manuelles
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\Couverture RFl/

1000 (max. 2100) . LM + 95

T 041 624 90 90 remplissage en verre ou en bois, ouverture et fermeture

‘7 Frank Tiren AG  Guichets d’accueil EI30, vantail coulissant avec cadre et
www.frank-tueren.ch manue"es
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\Panneau de détection de fumée\
Ligne d'alimentation 230 volts
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\Couverture RFl/

Bouton poussoir (24Volt)

1000 (max. 2100 / 1500) . LM + 140

Frank Tiren AG  Guichets d’accueil EI30, construction massive avec vantail
T 041 624 90 90 coulissant, ouverture manuelle et fermeture automatique
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\Panneau de détection de fumée\
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T 041 624 90 90 remplissage en verre ou en bois, ouverture manuelle
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\Panneau de détection de fumée\
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\Panneau de détection de fumée\
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T 041 624 90 90 coulissant, ouverture automatique et fermeture avec
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L Longueur d'entrainement Vide de passage + 1080 ‘
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T 041 624 90 90 coulissant, ouverture automatique et fermeture avec
www.frank-tueren.ch - eptrainement automatique GEZE Slimdrive
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